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 Datenblatt Sallegra® Multitouch Panel 7” und 10“ Serie 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sallegra® Multitouch Panel Serie 2020 

 

• Einfache Installation (Plug & Play) 

• Keine Programmierung notwendig 

• Integrierter VOIP Türsprech-Client 

• Projektiv kapazitiver Multitouch mit durchgehender 
Glasoberfläche 

• Lieferbar von 7" bis 10" Volldynamische Visualisierung 
und intuitive Bedienbarkeit 

• Schnittstellen Ethernet  

• Integrierter Ambiente-Sensor für eine automatische 
Beleuchtungsregulierung des Displays 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Das Sallegra® Multitouch Panel mit durchgehender Glasoberfläche ist der elegante Alleskönner für die 
Gebäudeautomation. Ob Steuerung von Licht, Beschattung, Klima, Heizung, Medien etc., mit dem Sallegra® 
Multitouch bringen Sie alle Gebäudesysteme unter einen Hut. Es zeichnet sich durch eine einfache Installation, 
volldynamischer Visualisierung und einer intuitiven Bedienbarkeit aus. Der integrierte Ambiente-Sensor sorgt 
für eine automatische Beleuchtungsregulierung des Displays. Eine Programmierung ist nicht notwendig. Mit 
wenigen Netzwerkparametern ausgerüstet, kommuniziert das Sallegra® Multitouch Panel mit dem Sallegra® 
Gebäude-automations Controller und baut selbstständig die entsprechende Visualisierung auf. Dadurch ist 
auch keine Wartung notwendig. Als derzeitig einziges System können Sie alle Geräte Parameter selber 
einstellen und auch Szenen ohne jegliche Software definieren. ganz einfach über die Visualisierung. 
 
Das Sallegra® Multitouch lässt sich mit dem Einlassgehäuse aus Metall flächenbündig perfekt in die Wand 
integrieren. Für Wände mit Abrieb / Verputz verwenden Sie zusätzlich das Unterputzgehäuse aus Holz. 
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Technische Daten:  

Touch-Display  Kapazitiv Multitouch mit Glasfront 

Displaygrösse / max. Auflösung  

Model 7” Piccolo 1024x 600 dpi 7“ Zoll Display / 24 Bit RGB / „IPS“ Technologie / 16:9 

Model 10” Primus 1280x 800 dpi 10“ Zoll Display / 24 Bit RGB / „IPS“ Technologie / 16:9 

Betriebssystem  

 Sallegra Linux 

Prozessor / Frequenzprozessor  

7" Piccolo Intel Atom E3825 Dual Core Prozessor mit 1.33 GHz Taktfrequenz 

10" Primus Intel Atom E3825 Dual Core Prozessor mit 1.33 GHz Taktfrequenz 

Arbeitsspeicher  

7" Piccolo 4 GB RAM 

10" Primus 4 GB RAM 

Audio  

 Gegensprecheinheit zum Freisprechen, Mikrofon und Lautsprecher. Echokompensation 

Spannungsversorgung  

7" Piccolo 12 VDC ± 20% 

10" Primus 12 VDC ± 20%  

Schnittstellen  

 7" Piccolo + 10" Primus 

• 1x Ethernet RJ45 LAN (1GB) 

• 2x USB 2.0 (USB Typ A) 

• 12 VDC 

• Mico SD-Karte Sockel 

• Batterieslot 

• W-LAN & Bluetooth  

• Näherungssensor  

• Temperatursensor 

• Lautsprecher mit Frontausgabe 

• Mikrofon 

• DSP-System 

• Ambience Light Sensor 

 

 Sensor  

 Temperatur- und Helligkeitssensor 

Umgebungsbedingungen  

Lagertemperatur 0 – +70 °C 

Umgebungstemperatur 0 – +55 °C 

Luftfeuchtigkeit 10 – 90 % (nicht kondensierend) 

Dimensionen (B x H x T) Display  Metall Gehäuse  Holz Gehäuse  

7” Piccolo 206 x 139 x 55 mm 219 x 149 x 71 mm 233 x 183 x 97 mm 

10” Primus 264 x 187 x 55 mm 274 x 196 x 71 mm 290 x 232 x 97 mm 

Montage  

 Metallgehäuse für flächenbündigen Einbau 

 oder zusätzlich Holzgehäuse für Wände mit Abrieb / Verputz 

Konformität  

 CE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten 
Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. WIr behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
www.satelco.ch 

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / 
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der  Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des  Gehäuses. Sobald das 
Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. H:\1 Produkte\3 Automation\1 Sallegra Automation\Sallegra Multitouch\10660 Sallegra 
Multitouch 2020 
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