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Datenblatt Yealink SIP-T58A VoIP Konferenztelefon 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yealink SIP-T58A 
 
• VoIP Konferenztelefon 

• Ethernet Anschluss 

• Freisprecheinrichtung 

• Email Funktion 

• SIP 

• Headset 

• Kabelgebunden, Bluetooth, WLAN 

 

 

Technische Daten  

Telefon Anschluss Ethernet 

VoIP Protokoll SIP 

Externe Anschlüsse Headset 

Signalübertragung Kabelgebunden, Bluetooth, WLAN 

Anzahl SIP Accounts 16 

Anzahl Telefonbuch Einträge 1000 

Telefon Funktion Freisprecheinrichtung  - Email  Funktion 

PoE Standard 802.3at (Poe+) 

Farbbildschirm Ja 

Pixelauflösung 1024 x 600 Pixel 

Bildschirmgrösse 7“ 

Anschlüsse RJ45, USB, Rj9 

Grösse LXBXH – 128 X 324 X 293mm 

Artikelnummer 10463 

 
 
 
 
 
 
 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung,  früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter 
veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. WIr behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch  
* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der  Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich 

auf Anschlüsse ausserhalb des  Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. 
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