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Satelco Biometrie Fingerscanner AP 
 
Der Fingerabdruckscanner ist eines der Premiumprodukte 
unseres Portfolios und bietet eine sichere und komfortable, 
personalisierte Zutrittskontrolle. Mit einer wasserdichten 
Vorderseite nach IP65 und einem Gehäuse aus massivem, 
gebürstetem Aluminium überzeugt er durch Robustheit und 
Langlebigkeit. Die kratzfeste Sensoroberfläche aus 
hochwertigem Gorillaglas ermöglicht eine präzise 
Fingerabdruckerfassung, unabhängig davon, ob die Finger 
nass oder trocken sind. 
Die optimierte Sensoroberfläche gewährleistet eine 
zuverlässige und störungsfreie Erfassung, wodurch das Gerät 
sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich 
zuverlässig eingesetzt werden kann. Der 
Fingerabdruckscanner ist vollständig in die Sallegra 
Automation integriert und kann für Double- oder Triple-
Check-Verfahren mit anderen Satelco Access Geräten 
kombiniert werden, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. 
Die Konfiguration erfolgt benutzerfreundlich über den Sallegra 
Configurator oder den Satelco Smart Access Master. Das 
Gerät unterstützt sowohl den Offline-Betrieb als auch die 
Integration in Netzwerke. Im Netzwerkmodus können bis zu 
64 Geräte in einem Bus-System verbunden werden. Neben 
seiner hohen Funktionalität besticht der Scanner durch ein 
zeitloses, elegantes Design sowie eine vandalismussichere und 
langlebige Bauweise, die selbst unter anspruchsvollen 
Bedingungen zuverlässigen Schutz bietet. 
 
 

 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten 
Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
www.satelco.ch 
*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das 
Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.  

Technische Daten:  

 2 Meldeeingänge, 1 Relaisausgang, Sabotagekontakt 

Spannungsversorgung: 12VDC oder 24VDC 

Potentialfreier Schaltkontakt: (NO oder NC) 

Stromaufnahme in Ruhe: Ca. 50mA 

Zeit für das Einlernen eines Fingers: <300 ms 

Zeit für 1:1 Überprüfung: <300 ms 

Equal Error Rate (EER): <0.08 % 

Verschlüsselung der biometrischen 
Daten: 

256-bit AES 

Weitere Features: Drei Signal-LEDs (grün, weiss, rot) für einfache Ablesbarkeit 

 Vor Vandalismus geschützt 

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C 

Masse 55 x 165 x 35 mm 

Satelco Biometrie Fingerscanner AP Satelco Artikelnummer 11440 


