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Satelco® DPIP Gesichtserkennung 
Die Premium Gesichtserkennung von Satelco kombiniert 
modernste Technologie mit elegantem, robustem Design und 
bietet eine sichere, komfortable Zutrittskontrolle. Die innovative 
Lebenderkennung stellt sicher, dass nur berechtigte, lebende 
Personen Zugang erhalten. Mit einer 5-Megapixel-Autofokus-
Farbkamera und einem LED-Ring mit 16 Pixeln wird auch bei 
Dunkelheit eine präzise Erkennung garantiert. Ein integrierter 
Lautsprecher sorgt durch klare Sprachausgabe für zusätzlichen 
Benutzerkomfort. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen 
integrierten Näherungssensor, der das System aktiviert, sobald 
sich eine Person nähert. Dies ermöglicht eine kontaktlose und 
intuitive Bedienung, ohne dass der Benutzer aktiv eingreifen 
muss. Der Näherungssensor verbessert die Reaktionszeit und 
erhöht die Energieeffizienz, da das Gerät im Standby-Modus 
bleibt, bis es benötigt wird. Die Frontplatte aus massivem, 
gebürstetem Aluminium gewährleistet Langlebigkeit und Schutz 
vor Vandalismus. 
Das Gerät ist vollständig in die Sallegra Automation integriert und 
lässt sich einfach über den Sallegra Configurator konfigurieren. 
Für maximale Sicherheit kann es in Double- oder Triple-Check-
Verfahren mit anderen Satelco Access Geräten kombiniert 
werden. Geeignet für private und gewerbliche Anwendungen, 
verbindet es höchste Funktionalität mit zeitlosem Design und 
benutzerfreundlicher Bedienung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch 
*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von 
vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.  

Technische Daten:  
  
Speisung  

Extern 12-24VDC +/- 10%, max. 1.5A / 0.8A 

PoE (Power over Ethernet) 802.3af (Class 0 – Max. 12.95W) 

Schnittstellen  

LAN 1 x LAN 10/100/1000 Mbit/s (Ethernet Interface RJ45 (Auto-MDIX) 

Relaisausgänge 1 x Relais NO/NC, max. 30V/1A AC/DC 

USB 2 x USB 2.0 

Video  

Bildauflösung: 5 Megapixel 

Videoprotokoll: MJPG 

Lese Reichweite: 80cm 

Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux 

Mechanische Eigenschaften  

Frontplatte Aluminium eloxiert, farblos 

Masse (B x H x T) Unterputz: 88 x 148 x 42mm / Aufputz: In Bearbeitung 

Luftfeuchtigkeit 10 % bis 95 % (nicht kondensierend) 

Lagertemperatur -40 °C bis +55 °C 

Schutzklasse IP 20 

Montage Unterputz oder Aufputz 


