SO te I cO Datenblatt VTX40 Trockenkontaktplatine (IN/OUT)
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VTX40 Trockenkontaktplatine (IN/OUT)

e Erweiterungseinheit fiir potentialfreie Kontakte

e 2-Draht-Schnitstelle hat, x32 Trockenkontakt-Eingédnge
und x8 Trockenkontakt-Ausgdnge

e Web-Schnittstelle

e Ermoglicht die adressierte Korrelation von
Trockenkontakt-Reaktionen und erlaubt, dass
angemessene Massnahmen durch die Systemlogik
festgelegt werden

Betriebstemperatur - |

Min. -10° C - Max.+80° C

Im Gerat Verbaut, Ersetzt VIX16

Eingange Klemmen I

X32 Potentialfreie Kontakteingdnge

Ausginge Klemmen I

X8 Isolierte Potentialfreie Kontaktausgdnge

Paket enthalt

BH-10 Buskabel, X8 Klemmen (6P 3,5mm), X2 Klemmen (8P 3,5mm), X5 Schrauben

8531 10 300

Web-Schnittstelle hat "Trockenkontakte"-Panel

I

241 x35x 11 mm (Lx B xH)
Satelco Artikelnummer 11164

Alle Spezifikationen unterliegen Anderungen ohne vorherige Ankiindigung oder der Verpflichtung fritheren Kunden diese Anderungen zur Verfiigung zu stellen. Die hierunter veréffentlichten Informationen und
Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu dndern. www.satelco.ch

*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung aktuell. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. HINWEIS!
Interne Anschlisse beziehen sich auf Anschlisse innerhalb der Anlage, tUblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschliisse beziehen sich auf Anschlisse ausserhalb des Gehduses. Sobald das Gerat montiert ist sind
nur die als ,,von vorne zugénglich“ bezeichneten Anschlisse fiir den Kunden zugénglich
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