SQ telco Datenblatt Satelco Temperatursensor VT581

Satelco Temperatursensor VT581

T e "VT10/ 1-Wire-Platine" wird zur Bereitstellung der 1-
%4,&_) Wire-Schnittstelle flir die Sensoren bendtigt.
~=_ e Zubehér: MS2 RI9/RJ11 Splitter
e Zubehor: TCS15 RJ11-Verlangerungskabel
. e Zubehor: MS4 RJ9/RJ11-Verteiler
: 9q

Vermeiden Sie die Einwirkung von elektromagnetischen Feldern! Nicht empfohlen fiir den Einsatz in Rechenzentren !

1°C
Leistungsaufnahme |
60 MW

Betiiebstemperatur - |

Min. -50° C - Max.+105° C

[ Abmessung |

60x18%18 mm (B x L x H)

Montage Mdglichkeiten |

Schreibtisch / Wandmontage Max. Abstand von Gerat 100m

1pc M5 Sensor Aufkleber

CGevichtderverpackong |
60 G

Miscose
9025 11 800

Cengenge |

Klemmen RJ? / RJ?

Netzwerk Schniftstelle - |

1-Draht

Satelco Artikelnummer 11106

Alle Spezifikationen unterliegen Anderungen ohne vorherige Ankiindigung oder der Verpflichtung fritheren Kunden diese Anderungen zur Verfiigung zu stellen. Die hierunter
veroffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne
vorherige Ankiindigung zu dndern. www.satelco.ch

*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veroffentlichung aktuell. Technische Anderungen und Irrtimer
vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlisse beziehen sich auf Anschliisse innerhalb der Anlage, tblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschliisse beziehen sich auf Anschlisse
ausserhalb des Gehduses. Sobald das Gerat montiert ist sind nur die als ,von vorne zuganglich bezeichneten Anschlisse fiir den Kunden zugénglich.
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