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Datenblatt Satelco® Smart Doorspeaker Exceptional IP-Video 
 
       IP-Video-Aussensprechstelle 

Unsere IP-Video-Aussensprechstelle kombiniert modernes Design mit innovativer 
Technik und bietet eine robuste, farblos eloxierte Aluminium-Frontplatte. 
Ausgestattet mit einer 5-Megapixel-Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und einem 
Drucktaster, erfüllt sie höchste Ansprüche an Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. 
Perfekt geeignet für Wohn- und Geschäftsgebäude, bietet sie maximale Flexibilität 
und Erweiterbarkeit.  
   
  Technische Besonderheiten:  

 VoIP-Kommunikation: Unterstützt SIP 2.0 für flexible 
Einsatzmöglichkeiten. 

 Netzwerkanbindung: Ethernetanschluss für zuverlässige Konnektivität 
über LAN oder WLAN. 

 Energieversorgung: Wahlweise über Netzgerät oder PoE 
 Echtzeit-Kommunikation: Full-Duplex-Audio mit integrierter 

Echounterdrückung.  
 Benutzerfreundlich: Steuerung und Verwaltung über einen 

Webbrowser. 
     
  Funktionen V2.0: 

 Temperatur- & Serviceüberwachung: Permanente Überwachung des 
Betriebsstatus. 

 Integriertes Log-System: Zur detaillierten Ereignisprotokollierung. 
 MQTT- & HTTP-Action-Interface: Nahtlose Integration in IoT- & 

Automationssysteme. 
 Backup-Funktionen: Automatisch oder manuell für interne & externe 

Speicherung. 
 Update-Funktion: Manuell oder automatisch für maximale 

Zukunftssicherheit. 
 Soundausgabe (Sprachmeldungen): Anpassbare akustische Hinweise. 
 Konfigurierbare Klingeltöne: Klingeltöne nach Wunsch gestalten. 
 Bewegungserkennung: Sicherheit durch automatische Detektion von 

Bewegungen. 
 Photomail: Versendet Bilder bei Klingelbetätigung direkt per E-Mail. 
 Videounterstützung: Videoaufzeichnung (in Kombination mit Sallegra 

Video Server) 
 Intrusion Prevention: Schutz vor unbefugtem Zugriff. 
 Gesichtserkennung: Fortschrittliche Erkennungstechnologie. 
 DTMF-Steuerung: Fernbedienung und Steuerung per Telefontastatur. 
 Alarmfunktion: Lautstärkenerkennung zur sofortigen Alarmauslösung. 
 Ruf an mehrere Teilnehmer: Mehrere Empfänger können gleichzeitig 

benachrichtigt werden. 
 ONVIF-Unterstützung: Kompatibilität mit führenden 

Videomanagementsystemen. 
 Integration in Sallegra-Systeme: Nahtlose Verbindung zu 

Überwachungs- & Automationssystemen (inkl.Zabbix). 
 Erweiterbar: Erweiterungen mit Satelco Zutrittskontrolle & Sallegra 

Automation möglich.  
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   Datenblatt Satelco® Smart Doorspeaker Exceptional IP-Video 

 
Spezialanfertigung wird auf Anfrage, individuell für Sie konfiguriert.  
 
 
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung,  früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und 
Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. WIr behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. www.satelco.ch * Garantie ab Werk, 
normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen 
ich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als “von vorne 
zugänglich” bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich. 
 
 

Technische Daten:  

  

IP-Parameter  

Signalisierung SIP 2.0 (UDP) 

IP-Protokolle IPv4, ARP, TCP, DHCP, HTTP/ HTTPS, SNTP, SMTP, ONVIF 

Speisung  

Extern 12-24 VDC +/- 10%, max. 1.6A / 0.8A 

PoE (Power over Ethernet) 802.3af (Class 0 – Max. 12.95 W) 

Schnittstellen  

LAN 1 x LAN 10/100/1000 Mbit/s (Ethernet Interface RJ45 (Auto-MDIX) 

Empfohlene Kabel  Cat-6 und besser 

Tastenmatrix 1 x 4x4 Tastenmatrix 

Digital Inputs 2 x Digital Inputs 0-12VDC 

Relaisausgänge 2 x Relais NO/NC, max. 30V/1A AC/DC 

USB 2 x USB (JST & USB 2.0) 

I2C  1 x I2C  

RS-485 2 x serielle RS-485-Schnittstelle 

Audio / Video  

Lautsprecher 1 x Lautsprecher 4 Ω 

Mikrofon 1 x Elektret-Mikrofon 

Bildauflösung 5 Megapixel Full HD Farbkamera 

Videoprotokoll MJPG 

Lichtempfindlichkeit 0.01 Lux 

Mechanische Eigenschaften  

Frontplatte Aluminium eloxiert, farblos 

Masse Frontplatte (B x H x T) Unterputz: 130 x 335 x 36mm / Aufputz: 130 x 335 x 45mm 

Betriebstemperatur -40 °C bis +55 °C 

Luftfeuchtigkeit 10 % bis 95 % (nicht kondensierend) 

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C 

Schutzklasse IP 20 

Montage Unterputz oder Aufputz 


